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ТОПЩИНОМЕТРИЯ И3ДЕПИИ И ПОКРЫТИИ 

МЕТОДЫ И 3АдАqи 
Акустические 

методы 

Толщинометрия 
изделий из 
металлов и 

пластиков широкого 
назначения 

(на базе ПЭП, ЭМАП) 

Толщинометрия 
ЛИСТОВОГО проката 

(на базе ЭМАП) 

Толщинометрия 
изделий специального 

назначения 
с использованием 

термоакустического 
лазерного эффекта 

Толщинометрия 
диэлектрических 

покрытий 
(на базе ПЭП) 

Толщинометрия 
железобетонных 

конструкций 
(на базе АР/ 

импакт-метод) 

Радиометрический 
метод с применением 

рентгеновских 
и радионуклидных 

источников 

Толщинометрия 
особо тонких 
труб и листов 
в диапазоне 
0,15-2 мм 

Толщинометрия 
железобетонных 

конструкций 

Толщинометрия 
листового проката 

ИЗ ферро- И 
неферромагнитных 

металлов 

Толщинометрия 
листовых 

диэлектрических 
материалов в процессе 

изготовления 

Толщинометрия 
сверхтонких 

металлических 
изделий 

Магнитные 
методы 

Часто1НЫЙ 
(пареметричеасиii) 

Магнк-rосrатИЧ8С11118 
-меrод эффеm Xonna 
-118111иrореэисrорныii

- �IIIDIЫii 

Вихретоковые 
методы 

Амм�nудныil 

Толщинометрия 
диэлектрических 

покрытий на 
электропроводящих 

изделиях 

Толщинометрия 
электропроводящих 
неферромагнитных 

покрытий на 
электропроводящих 
неферромагнитных 

изделиях 

Фазовыii 

Индущионныii 
- IМ3КОЧ8Сl'ОТНЫil 

- импульсныii

Радиоволновые 
методы 

Амплитудно
фаэовыii 

Толщинометрия 
электропроводящих 

ферромагнитных 
покрытий 

Толщинометрия 
электропроводящих 
неферромагнитных 

покрытий на ферро- и 
неферромагнитных 

изделиях 

Толщинометрия диэлектрических и электропроводящих 
неферромагнитных покрытий на ферромагнитных изделиях 

Толщинометрия ферромагнитных покрытий на неферромагнитных изделиях 
Измерение остаточной толщины стенок ферромагнитных изделий 

Толщинометрия 
изделий 

из радиопрозрачных 
материалов 

Толщинометрия листовых 
диэлектрических материалов и покрытий 

Материал подготовили А. К. Гурвич, В. А. Сясько, Б. В. Артемьев, А. Я. Грудский, Ю. К. Федосенко, 

В. Г. Шевалдыкин с учетом действующих ГОСТ, ряд из которых требует пересмотра. 

Авторы полагают, что первая редакция данной таблицы будет развита и дополнена читателями журнала. Файл с таблицей 

может быть выслан редакцией журнала для корректировки по запросу читателей в июле-августе этого года. 

ПЭП - пьезоэлектрический преобразователь; ЭМАП - электромагнитно-акустический преобразователь; АР - антенная решетка 
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http://www.ntcexpert.ru/uc/uc2
http://www.ntcexpert.ru/md/magnitnye-tolshinomery
http://www.ntcexpert.ru/vihretokovyj-kontrol/vihretokovye-tolshhinomery-pokrytij

